
El DNREC comparte fuentes de información pública sobre emisiones ambientales y calidad 
del aire ante un incidente en una refinería 

El Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware (DNREC, por sus siglas 
en inglés) ha estado monitoreando el incidente en curso en la Refinería de la Ciudad de Delaware 
(Delaware City Refinery) como resultado de una falla en el equipo reportada por primera vez el 26 
de mayo. Existen dos herramientas del DNREC disponibles para el público que proporcionan 
información sobre este y otros incidentes. 

El Sistema de Notificación de Emisiones Ambientales de Delaware (DERNS, por sus siglas en 
inglés), disponible en de.gov/derns, proporciona informes del DNREC sobre las emisiones 
ambientales en todo el estado, desde pequeños derrames de combustible hasta emisiones 
atmosféricas significativas. 

• Para el incidente actual de la refinería, al 31 de mayo a las 3 p.m., se han publicado siete 
informes del DERNS con información sobre las sustancias y cantidades que se han 
liberado, junto con información estándar de fuentes de salud pública sobre los posibles 
efectos en la salud. 

• El principal contaminante liberado en este incidente ha sido el dióxido de azufre. 

El DNREC mantiene una estación de monitoreo de la calidad del aire al este de la refinería en la 
Ruta 9, como parte de una red estatal de monitoreo de la calidad del aire. Los datos diarios y 
horarios que miden una cantidad de contaminantes de la red estatal y el monitoreo de la Ruta 9 
están disponibles en el enlace de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (Air Quality Monitoring 
Network) en de.gov/airdata. 

• Para el incidente actual de la refinería, al 31 de mayo a las 3 p.m., el nivel promedio diario 
más alto registrado de dióxido de azufre en la estación de la Ruta 9 fue de 2.5 partes por mil 
millones el 26 de mayo, en comparación con un estándar de salud de 75 partes por mil 
millones. (Al 31 de mayo a las 3 p.m., el promedio diario del 31 de mayo se muestra en 7.33 
partes por mil millones, pero esto es solo para una parte del día, por lo que no es un 
promedio diario completo). 

• La medición horaria más alta durante este incidente es de 25 partes por mil millones para 
las 6 a.m. del 31 de mayo, y la mayoría de los valores por hora desde que ocurrió el 
incidente han sido de 2 partes por mil millones o menos. 

• La estación de monitoreo de la calidad del aire de la Ruta 9 solo mide el dióxido de azufre y 
el material particulado de 2.5, y no tiene datos para otras sustancias medidas en otras 
estaciones de monitoreo de la calidad del aire del DNREC. 

• Los períodos en las gráficas de datos de la Ruta 9 en los que no se muestra ninguna 
medición para el dióxido de azufre son aquellos en los que la medición estuvo por debajo 
del límite mínimo de detección. 

Las emisiones actuales de dióxido de azufre y otras emisiones exceden los límites de los permisos 
de la instalación y se evaluarán para detectar violaciones y sanciones. Una lista de violaciones 
ambientales emitida por el DNREC se encuentra en de.gov/violations. 

https://derns.dnrec.delaware.gov/Pub/Index.aspx
https://de.gov/airdata
https://violations.dnrec.delaware.gov/


Una parte de la recaudación de las multas por violaciones ambientales se destinan al Fondo de 
Proyectos Ambientales Comunitarios (CEPF, por sus siglas en inglés), que financia proyectos 
ambientales de organizaciones en comunidades cercanas a donde ocurren las violaciones. La 
historia de los proyectos financiados por el CEPF se encuentra en de.gov/cfpf 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/c6725d0a58f14bdf9dc77d6863894e04/

